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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит описание установки экземпляра программного 

обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов 

SmartLevel 1.2.37», представленного компанией для проведения экспертной проверки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 

СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ SmartLevel 1.2.37», ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ. 

 

1. Развертывание дистрибутива программного обеспечения «Интеллектуальный 

алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов SmartLevel 1.2.37» (далее – 

ПО). 

1.1. Скачать программу для удалённого доступа к рабочему столу «Ассистент» с сайта 

выбрав вашу версию вашей системы: https://мойассистент.рф/скачать 

1.2. Установить программу «Ассистент», следуя инструкциям из мастера установки. 

1.3. Запустить программу «Ассистент». 

1.4. В поле «Идентификатор партнёра» ввести идентификатор и нажать 

«Подключиться». 

1.5. Дождаться завершения подключения к удалённому рабочему столу. 

1.6. Скачать по ссылке (https://mieltatech.com/downloads/SmartLevel%201.2.37.bin) архив, 

содержащий дистрибутив ПО. 

1.7. Распаковать архив. 

 

2. Установка «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых 

нефтепродуктов SmartLevel 1.2.37» 

2.1 В окне программы-конфигуратора во вкладке «Подключение» следует: 

1) Выбрать COM-порт с соответствующим номером.  

2) Убедиться в том, что выбранный порт открылся.  

3) Выбрать скорость шины. По умолчанию текущая скорость шины: 19200.  

4) В поле «Обнаруженные датчики» выбрать датчик. 

5) Перейти во вкладку «Сервис». 



 
 

2.1 В окне программы-конфигуратора во вкладке «Сервис» следует: 

1) Нажать на кнопку «Выбрать файл прошивки» и выбрать файл прошивки, который Вы 

извлекли на рабочий стол. 

2) Нажать на кнопку «Установить прошивку» 

3) Дождаться окончания процесса программирования (не более нескольких минут).  

 

 
 

4) Убедиться, что процесс программирования завершен. 
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